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Arnetec’ Fix

I Caracteristicas:
Fabricado en neopreno acolchado, posee en sus extremos cinchas
de sujecién con sistema de regulacion de su longitud, dichas cinchas

poseen en un extremo un pasador con orificio para la fijacion en las Slaae) 23-27 Lo

sillas mediante tornillo. En su otro extremo posee botén de fijacién para 1 28-32 (Y\
facilitar la rapida adaptacion tanto para liberar como para fijar. 5 i R
I Indicaciones:
3 41-48

- El correcto posicionamiento incrementa la funcionalidad del paciente,
especialmente cuando la sedestacion ocurre en un asiento de Medir la anchura de la espalda. Si la medida esta entre 2 tallas, tener en cuenta otros factores
movilidad. como el crecimiento, cambios de peso o ropa.

- Los constantes desplazamientos del centro de gravedad cuando el
paciente es movilizado en una silla de ruedas producen inestabilidades
siendo preciso equilibrar el esqueleto.

- La correcta combinacion del asiento respaldo y soporte anterior nos
permiten aplicar las fuerzas necesarias para obtener una correcta
postura a la vez que estable, pudiendo tomar como parametros
relativos las caderas 100°, rodillas 105°y tobillos a 90°, a la vez que
se obtiene una alineaci6n de la columna vertebraly cabeza y una
nivelacién de pelvis.
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